SPECYFIKACJA TECHNICZNA TOWARU

(na podstawie deklaracji otrzymanej od producenta)

Dotyczy:

SKLEJKA TOPOLOWA SUCHOTRWALA w grubosci od 3 do 40 mm

Kraj pochodzenia: WLOCHY

Zastosowanie:

szkutrictwe

Wilasciwosci techniczne:

meblarstwo

Wymiar Norma Jednostka Wartosc
Standardowy
format mm 2500x1220 3120x1530
Grubos¢ EN 315 mm 3 .4 |5 6 8 |10 |12 |15 | 18 | 25 | 40
Liczba warstw EN 315 szt 3 |3 | 3|5 )8 |5 |77 [9)|1] 17
Gestosé EN 323 kg/m’ 410 +/- 10%
Wytrzymalo$¢ na zginanie
wzdluzna EN 310 N/mm® | 40 | 45 | 35|30 | 30 | 30 | 25 | 25| 25 | 30 | 35
poprzeczna EN 310 N/mm® | 15 |20 | 20| 20| 25|20 |25 |25|20 (30| 30
Przewodnoéé cieplna | EN 10456 W/mK 0.12
Tolerancja wymiarowa
grubos¢ EN 315 mm +(0.2+ 0,03 1): - (0.4 - 0,031)
dlugodé/szerokos¢ | EN 315 mm +/- 3.5 mm
ugiecie EN 315 mm/m 1 mm/m przekatnej sklejki
Wilgotnos¢ EN 322 % 8-12
Reakcja na ogien EN 13986 D-52.d0 - Dfl-s1 (dla grubosci od 9 mm i gestosci 400 kg/m’)
Zawartos¢
formaldehydu EN 13986 Klasa E1
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